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Deshumidificadores de aire
por rotor desecante

Serie DFRA

“Ambiente seco a medida”

ﬁSAIR




El sencillo funcionamiento de nuestros deshumidi-
ficadores, serie DFRA, consiste en hacer pasar de
forma continua y simultdnea dos caudales de aire
a través del rotor desecante. Un caudal de aire a
secar (aire de proceso) y un caudal de aire de
reactivacién del rotor (aire mojado). El aire de
proceso, tras haber sido filtrado, accede al rotor
desecante, cediéndole gran parte del vapor de agua
que contiene, y es extraido del deshumidificador,
mediante un ventilador, como aire seco a impulsar
al sistema o zona a tratar.

El aire de reactivacion del rotor es tomado del
exterior, filtrado y calentado mediante bateria de
resistencias eléctricas, de vapor, aceite térmico o
quemador de gas natural de combustion directa.
Una vez que adquiere la temperatura necesaria para
transportar el vapor de agua retenido por el rotor
desecante, un ventilador extrae del deshumidificador
este aire mojado, para ser expulsado al exterior.

El disefio de nuestros deshumidificadores favorece
el funcionamiento uniforme y continuo, de facil
instalacién y minimo mantenimiento.

El rotor desecante de gel de silice de gran rendimiento, realiza

la deshumidificacion del aire tratado, por adsorcién de las moléculas
de vapor de agua, lo cual hace que mantenga su comportamiento
incluso en condiciones de baja humedad. El gel de silice sintetizado
es un material quimica y térmicamente estable, evitando la
delicuescencia del mismo, como sucede con otros materiales
desecantes, otorgando un comportamiento de rendimiento continuo
y convirtiendo nuestros equipos en un producto de larga vida
operativa. Su resistencia quimica junto con la posibilidad de ser
lavado con agua, redunda en su longevidad. Los equipos estandar
consiguen que la humedad del aire tratado alcance un punto de

rocio hasta valores de 20 °C e incluso inferiores bajo demanda.
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APLICACIONES TiPICAS:

T < Procesos de fabricacidn
il Industria farmacéutics, del pldstico-
polimero, textil, quimica

Industria automovilstica,
construceién naval, centrales

Chacinerfa, quesos, dulces,
chocolates, alimentos en polvo,
papel fotogréfico...

eléctricas, armas, material
electrénico...

Almacenes secos, papel y Secado tempc

| >
madera, piscinas cublertas, Construccién, pintura,
obras de arte, silos de daios ocasionados por
material granulado... el agua...

Nuestra amplia gama de deshumidificadores cubre las necesidades de gran
nuamero de industrias y aplicaciones donde la humedad ambiental es un problema.

Aredeproceso  Presion Aire de reaclivacion _ Presion Potencia Potencia Dimensiones (mm)
Modelo (m*m) Disponible (Pa) (m3/h) Disponible (Pa) Calefactora (kW)  Total (kW) Largo  Ancho  Ato  Peso(kg) Mn(kg/h)

DFRA-0065 450 200 135 100 45 50 1480 | 655 | 945 | 150 30
DFRA-0100 700 200 210 100 68 74 1520 | 670 | 945 | 160 40
DFRA-0130 900 600 270 200 90 100 1635 | 780 | 1025 | 175 52
DFRA-0160 1.100 550 330 150 13 123 1635 | 780 | 1025 | 185 74
DFRA-0175 1.200 500 360 250 135 14,6 1675 | 780 | 1025 | 185 83
DFRA-0200 1.400 650 420 200 158 17,3 1650 | 800 | 1025 | 190 94
DFRA-0230 1.600 500 480 350 18,0 199 1715 | 820 | 1025 | 200 105
DFRA-0300 2100 900 630 400 225 258 1785 | 875 | 1025 | 230 125
DFRA-0400 2700 800 810 400 270 30,0 1810 | 975 | 1265 | 350 17,0
DFRA-0500 3600 300 1.080 400 360 393 1875 | 1070 | 1265 | 385 21,0
DFRA-0650 4500 450 1.350 500 450 492 2020 | 1305 | 1525 | 520 28,0
DFRA-0900 6.000 550 1.800 600 630 70,1 2160 | 1415 | 1525 | 560 36,0
DFRA-1100 7.500 600 2.250 800 810 888 2085 | 1525 | 1865 | 710 48,0
DFRA-1300 9,000 300 2700 600 99,0 108.8 2285 | 1525 | 1865 | 750 580
DFRA-1700 | 12000 600 3600 400 1260 141,1 2705 | 1950 | 1980 | 1000 76,0
DFRA-2100 | 15000 500 4500 200 162,0 1826 2885 | 2095 | 1980 | 1150 95,0
DFRA-2900 | 20,000 600 6.000 500 2000 2243 2045 | 2300 | 2525 | 1850 | 1250
DFRA-3500 | 24.000 450 7.200 300 2400 2698 2045 | 2300 | 2525 | 1950 | 1450

1.- Condiciones de entrada de aire de proceso y reactivacion 20°C y 60%H.R. Para otras condiciones consulte catélogo técnico de cada modelo.
Rendimiento bajo potencia calefactora instalada nominal

Datos técnicos sujetos a cambio sin previo aviso.

Dimensiones, peso y potencia total instalada para calentador de reactivacion por resistencias eléctricas. Consulte para bateria de vapor o quemador de gas
5. Conexicn eléctrica 400 / IIT / 50 Hz y voltaje de maniobra 24 Vica







